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StormyBLAST

AQUA
ИНДУСТРИАЛНА МАШИНА

ЗА МОКРО БЛАСТИРАНЕ

StormyBLAST A800 StormyBLAST A1200 StormyBLAST A1300

Работна зона (мм) 800 x 750 1200 x 1050 1300 x 1150

Височина на зареждане (мм) 600 600 600

Диаметър на въртящия се кош (мм) 650 800 1000

Максимално работно налягане (bar) 200 200 200

Товароносимост (кг) 100 150 150

Обем на резервоара на кабината (л) 80 300 300

Обем на сепараторния резервоар (л) 250 375 400

Работен абразив (кг) (стъклени перли) 10 20 25

Байпасни вентили стандартно стандартно стандартно

Манометър за налягане стандартно стандартно стандартно

Електрическо табло 380 V 380 V 380 V

Педал за безопасност стандартно стандартно стандартно

Отваряне/затваряне на странична врата ръчно ръчно ръчно

Бластиращ пистолет стандартно стандартно стандартно

Смукателен вентилатор опция опция опция

Нагревател на резервоара опция опция опция

Ръчно зареждане/разтоварване на масата стандартно стандартно стандартно

Количка за зареждане опция стандартно стандартно

4-степенна филтрационна система стандартно стандартно стандартно

Вътрешно осветление стандартно стандартно стандартно

Ламарина AISI 430 1,5 мм стандартно стандартно стандартно

Размери на кабината (мм) (ШxДxВ) 1000x1000x1950 1300x1400x1950 1400X1600X1950

Размери на сепаратора (мм) (ШxДxВ) 600x1180x600 800x1380x840 850x1480x840

Габарити при отворена врата (ШxДxВ) 2150x1450x2000 2120x1400x2000 2520x1600x2000
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